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The LeanSteer Frame must be properly attached and secured. Failure to 
properly attach the LeanSteer Frame and/or maintain the torque on the Wedge 
Clamp with the Tool-less Release could result in slippage between the LeanSteer 
Frame and the Segway PT.  Using the Segway PT without properly assembling 
the LeanSteer Frame and/or maintaining the torque on the Tool-less Release 
could lead to an unexpected change in steering and could result in serious injury 
or death and/or damage to your Segway PT from loss of control, collisions, and 
falls.

Check the tightness of the joint between the LeanSteer Frame and the Pivot 
Base Assembly routinely and every time the LeanSteer Frame is removed and 
reinstalled [using the method outlined in the document].

WARNING!

Before performing any maintenance or installing any part or accessory:

Shutdown 
the Segway PT.

Follow all instructions carefully to avoid 
serious injury, death and/or damage to the 
Segway PT, rendering it unsafe to use.

Unplug 
the Segway PT.

WARNING!

Securely tighten and position the Tool-less 
Release handle to point upwards.  Do NOT 
position the handle in a downward pointing 
position.  Positioning the Tool-less Release 
handle in a downward pointing position could 
interfere with the motion of the LeanSteer 
Frame, limiting your ability to steer and could 
result in serious injury and/or damage to your 
Segway PT from loss of control, collisions, and 
falls.
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LeanSteer!Frame!Tool-less!Release
20783-00001

Installation instructions for all Segway i2 and x2 models
1.  Remove the LeanSteer Frame bolt by using a 5mm hex wrench.  Be sure to keep 
this bolt in a safe place as you may want to use it the future.  See Figure 1.  

Tools!required

5mm hex wrench
Included!with!kit

(1) Tool-less Release

Figure 1. Loosen Fastener Holding LeanSteer Frame

Figure 2. Ensure the Wedge Clamp is installed curved side facing down

Tool-less Release

Wedge Clamp

2.  Ensure that the Wedge Clamps are installed properly, curved side facing 
down, on either side of the LeanSteer Frame base.  Each Wedge Clamp should 
be installed to properly ® t to the pivot hub. See Figure 2 and review the Warning 
Section at the beginning of this document. 

Figure 4. Center the LeanSteer Frame

3.  Loosely thread the Tool-less Release through the included washer and into the 
Wedge Clamps.  Ensure that the handle is the closed positioned when threading. 
See Figure 3. 

4. Prior to tightening the Tool-less Release, visually check that the handlebar is 
straight and centered.  If it is not, adjust the LeanSteer Frame to straighten and 
center it.  See Figure 4.

Figure 3. Tighten the Tool-less Release with the handle in the Closed Position

Tool-less Release 
handle in the 
closed position

5.  Tighten the Tool-less Release securely with the Tool-less Release handle in the 
closed position. See Figure 5.  
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7.  With the Segway PT POWERED DOWN (OFF), lean the LeanSteer Frame fully left 
and right, until it touches each fender and ensure the LeanSteer Frame returns to 
a straight-up position.  See Figure 7.  If the LeanSteer Frame does not return to a 
straight up position, loosen the Tool-less Release and return to step 2.

8.  Check the Tool-less Release routinely to ensure it is tight.

9.  To remove the Tool-less Release, loosen it by twisting the handle until the bolt is 
removed from the LeanSteer Frame Wedge Clamps.  See Figure 8.

10.  Completely remove the Tool-less Release bolt from the LeanSteer Frame 
Wedge Clamps.

6.  Once tightened, ensure the Tool-less Release handle is positioned anywhere in 
the shaded region depicted in Figure 6.   

Figure 7. Ensure the LeanSteer Frame returns to a straight-up position

Figure 6. Position the Tool-less Release Handle

Figure 5. Tighten the Tool-less Release

 

NOTE
Be sure to check the tightness of the Tool-less Release routinely.  For 
additional information about attaching or removing the LeanSteer Frame refer 
to the Getting Stated Manual and Reference Manual.

QUESTIONS?
If you are missing a part or have any questions, please contact your local 
Segway Authorized Dealer.  To locate the dealer nearest you, go to 
www.segway.com.  Updates to this document are also available at 
www.segway.com.

LIMITED WARRANTY
This product is an ªAccessoryº covered by the Segway Personal Transporter 
Limited Warranty (copy delivered with this kit).

 

Figure 8. Loosen the Tool-less Release
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Avant de proc"der # toute op"ration de maintenance ou d'installer toute 
pi$ce ou accessoire :

%teignez 
le Segway TP.

Suivez soigneusement toutes les 
instructions a® n d*utiliser le Segway 
TP en toute s!curit! et d*!viter tout 
risque de blessures graves, fatales et/ou 
endommagements de l*appareil, qui rendrait 
son utilisation dangereuse.

D"branchez 
le Segway TP.

AVERTISSEMENT !

mont! et ® x!. En cas de non-respect de cette instruction et/ou de couple 
insuf® sant de la bride de serrage avec le dispositif de d!gagement sans outil, le 
cadre LeanSteer et le Segway TP risqueraient de ne plus +tre align!s. Utiliser le 
Segway TP sans assembler correctement le cadre LeanSteer et/ou maintenir le 
couple de la vis de la bride de serrage pourrait modi® er la direction et exposer le 
conducteur : des risques de blessures et/ou endommagements de son Segway 
TP en cas de perte de contr;le, collisions et chutes.

V!ri® ez l*!tanch!it! du joint situ! entre le cadre LeanSteer et l*ensemble de la 
base du pivot : intervalles r!guliers et chaque fois que le cadre LeanSteer est 
retir! et r!install! [en suivant les instructions ® gurant dans ce document].

AVERTISSEMENT !

Serrez bien et orientez la poign!e du dispositif 
de d!gagement sans outil vers le haut. 
N*orientez PAS la poign!e vers le bas. Cela 
pourrait entraver le mouvement du cadre 
LeanSteer, limiter votre aptitude : conduire, 
endommager votre v!hicule et causer des 
blessures graves dues : la perte de contr;le, : 
une collision ou : une chute.

Le cadre LeanSteer doit +tre correctement 
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Dispositif!de!d"gagement!sans!outil!
du!cadre!LeanSteer
20783-00001

Instructions de montage pour tous les mod%les Segway i2 et x2
1.  Desserrez le boulon du cadre LeanSteer : l*aide d*une cl! hexagonale de 5 mm. 
Conservez ce boulon dans un endroit s<r a® n de pouvoir l*utiliser : l*avenir. R!f!rez-
vous : la ® gure 1.  

Outils!n"cessaires

Cl! hexagonale de 5 mm
Sont!inclus!dans!le!kit

(1)Dispositif de d!gagement  
      sans outil

Figure 1. Desserrage de la vis maintenant le cadre LeanSteer en place

Figure 2. V!rifiez que la bride de serrage est install!e correctement, 
c;t! recourb! orient! vers le base.

Dispositif de 
d"gagement 
sans outil

Bride de serrage

2.  V!ri® ez que les brides de serrage sont install!es correctement, c;t! recourb! orient!  
vers le bas, de chaque c;t! de la base du cadre LeanSteer. Chaque bride de serrage doit 
+tre install!e correctement pour s*ajuster au moyeu du pivot. R!f!rez-vous : la ® gure 2 et 
lisez la section Avertissement se trouvant au d!but de ce document. 

Figure 4. Centrage du cadre LeanSteer

3.  Vissez sans serrer le dispositif de d!gagement sans outil : travers la rondelle 
incluse et dans les brides de serrage. Au moment de visser, v!ri® ez que la poign!e 
est en position ferm!e. R!f!re z-vous : la ® gure 3. 

4. Avant de serrer le dispositif de d!gagement sans outil, v!ri® ez visuellement 
que le guidon est droit et centr!. S*il ne l*est pas, ajustez le cadre LeanSteer et 
centrez-le. R!f!re z-vous : la ® gure 4.

Figure 3. Serrage du dispositif de 
d!gagement sans outil avec la poign!e en position ferm!e

Poign"e du 
dispositif de 
d"gagement sans 
outil en position 
ferm"e

5.  Serrez bien le dispositif de d!gagement sans outil avec la poign!e en position 
ferm!e. R!f!rez-vous : la ® gure 5.  
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7.  =TEIGNEZ le Segway TP (position OFF), puis penchez compl%tement le cadre 
LeanSteer vers la gauche et la droite, jusqu*: ce qu*il touche chaque garde-boue. 
V!ri® ez ensuite que le cadre LeanSteer reprenne sa position droite. R!f!re z-vous 
: la Figure 7. Si le cadre LeanSteer ne reprend pas sa position droite, desserrez 
le dispositif de d!gagement sans outil et reprenez : l*!tape 2.

8.  V!ri® ez r!guli%rement que le dispositif de d!gagement sans outil est serr!.

9.  Pour retirer le dispositif de d!gagement sans outil, desserrez-le en d!vissant 
la poign!e jusqu*: ce que l*!crou soit d!gag! des brides de serrage du cadre 
LeanSteer. R!f!re z-vous : la ® gure 8.

10.  Retirez compl%tement l*!crou du dispositif de d!gagement sans outil 
des brides de serrage du cadre LeanSteer.

6.  Une fois le dispositif serr!, v!ri® ez que la poign!e de celui-ci est plac!e : 
un endroit quelconque de la r!gion ombr!e de la ® gure 6.   

Figure 6. Orientation de la poign!e du dispositif de d!gagement sans outil

Figure 5. Serrage du dispositif de d!gagement sans outil

 

Figure 7. V!ri® ez que le cadre LeanSteer reprenne sa position droite

REMARQUE
V!ri® ez r!guli%rement que l*outil de d!gagement sans outil est bien serr!. 
Pour en savoir plus concernant le montage ou le retrait du cadre LeanSteer, 
r!f!r ez-vous au Manuel de mise en route et au Manuel de r!f!rence.

DES QUESTIONS ?
Pour toute question ou si une pi%ce manque, contactez votre distributeur 
Segway agr!! local. Pour localiser le distributeur le plus proche, visitez 
www.segway.com. Les mises : jour de ce document sont !galement 
disponibles sur le site www.segway.com.

GARANTIE LIMIT%E
Ce produit est un « accessoire » couvert par la Garantie limit!e du 
transporteur personnel Segway (une copie accompagne ce kit).

 

Figure 8. Serrez le dispositif de d!gagement sans outil
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Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o installare un 
componente o accessorio:

Spegnere 
Segway PT.

Rispettare attentamente tutte le 
istruzioni per evitare infortuni, anche letali, 
e/o il danneggiamento del Segway PT, 
rendendolo pericoloso per l©uso.

Scollegare 
Segway PT.

 

AVVERTENZA

Il montante LeanSteer deve essere installato e serrato adeguatamente. 
L©installazione impropria del montante LeanSteer e/o il mancato rispetto 
della coppia tra lo sgancio del montante e il morsetto a cuneo pu> causare lo 
slittamento del montante LeanSteer dal Segway PT. L©uso del Segway PT con 
il montante LeanSteer installato erroneamente e/o con una coppia errata sul 
morsetto a cuneo pu> compromettere la capacit: di sterzo e provocare gravi 
infortuni e/o danni al Segway PT dovuti a perdita di controllo, scontri e cadute.

Veri® care l©articolazione tra il montante LeanSteer e lo snodo della piattaforma 
ogni volta che si rimuove e reinserisce il montante LeanSteer (con il metodo 
descritto nel documento).

AVVERTENZA
Serrare saldamente e rivolgere verso l©alto 
l©impugnatura dello sgancio per montante.  
NON rivolgere l©impugnatura verso il basso.  
L©errato posizionamento dell©impugnatura dello 
sgancio per montante potrebbe interferire 
con il movimento del montante LeanSteer, 
limitando la capacit: di sterzo del Segway PT e 
provocando gravi infortuni e/o danni dovuti a 
perdita di controllo, scontri e cadute.
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Sgancio!per!montante!LeanSteer
20783-00001

Istruzioni di installazione per tutti i modelli Segway i2 e x2
1. Rimuovere il bullone del montante LeanSteer servendosi di una chiave a brugola 
esagonale da 5 mm.  Conservare il bullone in un luogo sicuro per eventuale uso 
futuro.  Vedere la Figura 1.

Attrezzi!necessari

chiave a brugola esagonale 
da 5 mm

Inclusi!nel!kit

(1) sgancio per montante

Figura 1. Allentare la vite di fermo del montante LeanSteer

Figura 2. Veri® care che il morsetto a cuneo sia installato con 
il lato curvo rivolto verso il basso

Sgancio per 
montante

Morsetto a cuneo

2. Veri® care che i morsetti a cuneo siano installati correttamente con il lato curvo 
rivolto in basso sui lati della base del montante LeanSteer.  Ogni morsetto a cuneo 
deve essere installato correttamente nel mozzo dello snodo. Vedere la Figura 2 e 
consultare la sezione Avvertenza all©inizio di questo documento. 

Figura 4. Centrare il montante LeanSteer

3. Serrare a mano lo sgancio per montante attraverso la rondella e nei morsetti a 
cuneo.  Veri® care che l©impugnatura sia in posizione chiusa durante il serraggio. 
Vedere la Figura 3.

4. Prima di serrare le viti, veri® care che il manubrio sia diritto e centrato  e, qualora 
non lo sia, regolare il montante LeanSteer in modo da raddrizzarlo.  Vedere la 
Figura 4.

Figura 3. Serrare saldamente lo sgancio 
per montante con l©impugnatura in posizione chiusa

Impugnatura 
dello sgancio 
per montante in 
posizione chiusa

5. Serrare saldamente lo sgancio per montante con l©impugnatura in posizione 
chiusa. Vedere la Figura 5.
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7. Con il Segway PT SPENTO (OFF), piegare il montante LeanSteer completamente 
a destra e a sinistra, ® no a toccare i due parafanghi e veri® care che torni in 
posizione eretta.  Vedere la Figura 7. Se il montante LeanSteer non torna in 
posizione eretta, allentare lo sgancio per montante e tornare al passaggio 2.

8. Veri® care regolarmente che lo sgancio per montante sia serrato.

9. Per rimuovere lo sgancio per montante, allentarlo ruotando l©impugnatura ® no 
a rimuovere il bullone dai morsetti a cuneo del montante LeanSteer.  Vedere 
la Figura 8.

10. Rimuovere completamente il bullone dello sgancio per montante dai morsetti 
a cuneo del montante LeanSteer.

6. Dopo il serraggio, veri® care che l©impugnatura dello sgancio per montante 
si trovi entro la regione ombreggiata della Figura 6.   

Figura 6. Posizionare l©impugnatura dello sgancio per montante

Figura 5. Serrare lo sgancio per montante

 

Figura 7. Veri® care che il montante LeanSteer torni in posizione eretta

NOTA
Veri® care regolarmente che lo sgancio per montante sia serrato.  Per ulteriori 
informazioni sull©installazione o rimozione del montante LeanSteer, vedere il 
Manuale d©uso e il Manuale di riferimento.

DOMANDE?
Per qualsiasi tipo di domanda o per richiedere componenti mancanti, 
rivolgersi al distributore uf® ciale Segway.  Per trovare il distributore pi? vicino, 
visitare il sito www.segway.com.  Gli aggiornamenti di questo documento sono 
disponibili anche su www.segway.com.

GARANZIA LIMITATA
Questo prodotto % un @accessorio@ soggetto alla garanzia limitata del 
Segway Personal Transporter (la scheda di garanzia % acclusa al kit).

 

Figura 8. Allentare lo sgancio per montante
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Der LeanSteer-Rahmen muss ordnungsgemJû montiert und gesichert sein. 
Ein nicht ordnungsgemJûes Befestigen des LeanSteer-Rahmens und/oder 
eine unzureichende Beibehaltung des vorgeschriebenen Drehmoments am 
Spannkeil mit der werkzeuglosen Ausl"sung kann zu Schlupf zwischen dem 
LeanSteer-Rahmen und dem Segway PT f#hren. Der Gebrauch des Segway PT 
ohne eine ordnungsgemJûe Befestigung des LeanSteer-Rahmens und/oder 
eine unzureichende Aufrechterhaltung des richtigen Drehmoments an der 
werkzeuglosen Ausl"sung kann unerwartete Knderungen im Lenkverhalten und 
m"glicherweise schwere Verletzungen und/oder SchJden am Segway PT zur 
Folge haben, die auf einen Verlust der Xontrolle durch den Fahrer, Xollisionen 
und St#rze zur#ckgehen.

Yberpr#fen Sie regelmJûig und immer dann, wenn der LeanSteer-Rahmen 
entfernt und wieder eingebaut wird, die Verbindung zwischen dem LeanSteer-
Rahmen und der drehbaren Steckh#lse auf festen Sitz [anhand der in dem 
Dokument beschriebenen Methode].

WARNUNG!

Ziehen Sie den Griff der werkzeuglosen 
Au ̄"sung fest an und richten Sie ihn so aus, 
dass er nach oben weist.  Der Griff darf NICHT 
nach unten zeigen.  Wenn zugelassen wird, 
dass der Griff der werkzeuglosen Au ̄"sung 
nach unten zeigt, k"nnen die Bewegungen des 
LeanSteer-Rahmens beeintrJchtigt werden, 
wodurch Ihre LenkfJhigkeit eingeschrJnkt 
werden kann. Auûerdem kann dies schwere 
Verletzungen und/oder BeschJdigungen 
des Segway PT aufgrund eines Verlusts der 
Xontrolle durch den Fahrer, eines Sturzes oder 
einer Xollision nach sich ziehen.

Vor Durchf&hrung von Wartungsmaûnahmen oder Installation/Einbau von 
Ersatz- oder Zubeh(rteilen:

Den Segway PT 
ausschalten.

Alle Anweisungen aufmerksam befolgen, um 
schwere oder t"dliche Verletzungen und/oder 
eine BeschJdigung des Segway PT, die dessen 
sicheren Gebrauch in Frage stellen w#rde, zu 
vermeiden.

Den Netzstecker 
des Segway PT 
abziehen.

WARNUNG!
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Werkzeuglose!Ausl#sung!f$r!den!LeanSteer-Rahmen
20783-00001

Installationsanleitung f#r alle Segway-Modelle i2 und x2
1.  Entfernen Sie die Schraube des LeanSteer-Rahmens mit dem 
5-mm-Inbusschl#ssel.  Bewahren Sie diese Schraube sicher auf, da Sie sie spJter 
m"glicherweise wieder ben"tigen werden.  Siehe Abbildung 1. 

Ben#tigte!Werkzeuge
5-mm-Inbusschl#ssel

Im!Kit-Lieferumfang!enthalten

(1) Werkzeuglose Ausl"sung

Abbildung 1. Die LeanSteer-Rahmensicherungsschraube entfernen

Abbildung 2. Sicherstellen, dass der Spannkeil mit 
der gekr#mmten Seite nach unten eingebaut wird

Werkzeuglose 
Ausl(sung

Spannkeil

2.  Stellen Sie sicher, dass die Spannkeile richtig, d. h. mit der abgerundeten 
Seite nach unten, auf beiden Seiten des LeanSteer-Rahmensockels eingebaut 
sind.  \eder Spannkeil muss so eingebaut werden, dass er richtig auf der 
Drehnabe au ̄iegt. Beachten Sie Abbildung 2 und lesen Sie den Abschnitt mit den 
Warnungen zu Beginn dieses Dokuments. 

Abbildung 4. Den LeanSteer-Rahmen zentrieren

3.  Drehen Sie die werkzeuglose Ausl"sung lose durch die beiliegende 
Unterlegscheibe in die Spannkeile ein.  Stellen Sie beim Eindrehen der 
Ausl"sung sicher, dass der Griff sich in der geschlossenen Position be® ndet. 
Siehe Abbildung 3. 

4.  Bevor Sie die werkzeuglose Ausl"sung festziehen, m#ssen Sie per Sichtpr#fung 
sicherstellen, dass der Lenker gerade und mittig sitzt.  Wenn nicht, m#ssen Sie den 
LeanSteer-Rahmen begradigen und zentrieren.  Siehe Abbildung 4. 

Abbildung 3. Die werkzeuglose Au ̄"sung mit dem Griff in der 
geschlossenen Position anziehen

Griff der werkzeug-
losen Au  ̄(sung in 
der geschlossenen 
Position

5.  Ziehen Sie die werkzeuglose Ausl"sung fest an. Dabei muss sich ihr Griff in der 
geschlossenen Position be® nden. Siehe Abbildung 5. 
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7.  Lehnen Sie den LeanSteer-Rahmen BEI AUSGESCHALTETEM Seyway PT ganz nach links 
und nach rechts, bis er das Schutzblech auf beiden Seiten ber#hrt, und achten Sie darauf, 
dass er dann wieder in eine aufrechte Stellung zur#ckkehrt.  Siehe Abbildung 7. Wenn 
der LeanSteer-Rahmen nicht wieder eine aufrechte Position einnimmt, lockern Sie die 
werkzeuglose Ausl"sung und beginnen wieder mit Schritt 2.

8.  Yberpr#fen Sie die werkzeuglose Ausl"sung regelmJûig auf ihren festen Sitz.

9.  Zum Ausbauen der werkzeuglosen Ausl"sung lockern Sie diese, indem Sie den Griff 
so weit drehen, bis die Schraube aus den Spannkeilen des LeanSteer-Rahmens entfernt 
werden kann.  Siehe Abbildung 8. 

10.  Ziehen Sie die Schraube der werkzeuglosen Ausl"sung aus den Spannkeilen des 
LeanSteer-Rahmens heraus.

6.  Achten Sie nach dem Anziehen der werkzeuglosen Ausl"sung darauf, dass ihr Griff sich 
in dem in Abbildung 6 dargestellten schattierten Bereich be® ndet.   

Abbildung 6. Positionieren des Griffes der werkzeuglosen Ausl"sung

Abbildung 5. Die werkzeuglose Ausl"sung festziehen

 

Abbildung 7. Sicherstellen, dass der LeanSteer-Rahmen wieder aufrecht steht

HINWEIS
Die werkzeuglose Ausl"sung muss regelmJûig auf ihren festen Sitz gepr#ft 
werden.  Weitere Informationen #ber das Ein- oder Ausbauen des LeanSteer-
Rahmens ® nden Sie in der Xurz- und in der Bedienungsanleitung.

FRAGEN?
Wenn Teile fehlen oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
"rtlichen autorisierten Segway-HJndler.  Die Adresse Ihres nJchstgelegenen 
HJndlers ® nden Sie im Internet unter www.segway.com.  Auûerdem sind auf 
www.segway.com aktualisierte Versionen dieses Dokuments erhJltlich.

EINGESCHR)NKTE GARANTIE
Bei diesem Produkt handelt es sich um ¹Zubeh"rª, das unter die beschrJnkte 
Segway Personal Transporter-Garantie fJllt. (Ein Exemplar dieser Garantie 
liegt diesem Xit bei.)

 

Abbildung 8. Die werkzeuglose Ausl"sung lockern
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Apague 
el Segway PT.

Siga todas las instrucciones cuidadosamente 
para evitar lesiones graves, letales y/o da'os al 
Segway PT que pudieran hacer inseguro su uso.

Desenchufe
el Segway PT.

¡ADVERTENCIA!

La barra de direcci$n LeanSteer se debe acoplar y asegurar correctamente. 
Si no se ensambla correctamente la barra de direcci$n LeanSteer o no se 
mantiene el par de torsi$n en la abrazadera de cu'a con el desacoplamiento 
sin herramientas se puede producir un deslizamiento entre la barra LeanSteer 
y el Segway PT. Al usar el Segway PT sin ensamblar correctamente la barra 
de direcci$n LeanSteer o mantener el par de torsi$n en el desacoplamiento 
sin herramientas, podr^a producirse un cambio inesperado en la direcci$n que 
cause un accidente grave o letal y/o da'os en el Segway PT por p!rdida de 
control, colisiones y ca^das.

Compruebe que esta uni$n est! apretada entre la barra de direcci$n LeanSteer 
y el conjunto basculante de la base peri$dicamente y cada vez que la barra 
LeanSteer se desmonte y vuelva a instalar [usando el m!todo descrito en el 
documento].

¡ADVERTENCIA!
Apriete ® rmemente la manija para el 
desacoplamiento sin herramientas y 
posici$nela de modo que apunte hacia arriba. 
NO coloque la manija apuntando hacia abajo. 
Si la manija se deja apuntando hacia abajo, 
podr^a interferir con el movimiento de la barra 
de direcci$n LeanSteer y limitar la habilidad de 
maniobrar, lo cual podr^a causar un accidente 
grave y/o da'os en el Segway PT por p!rdida 
de control, colisiones y ca^das.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o instalar alg*n 
componente o accesorio:
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Desacoplamiento!sin!herramientas!de!
la!barra!de!direcci%n!LeanSteer
20783-00001

Instrucciones de instalaci$n para todos los modelos Segway i2 y x2 

1.  Quite el perno de la barra de direcci$n LeanSteer con una llave hexagonal de 5 
mm. Guarde este perno en un lugar seguro ya que podr^a necesitarlo en el futuro. 
Consulte la ® gura 1.  

Herramientas!necesarias

Llave hexagonal de 5 mm

En!el!kit!se!incluye
(1) Desacoplamiento sin herramientas

Figura 1. C$mo a ̄ojar el ® jador que sujeta la barra de direcci$n LeanSteer

Figura 2. Aseg_rese de que la abrazadera de cu'a est!  instalada 
con su lado curvo hacia abajo

Desacoplamiento 
sin herramientas

Abrazadera de cu+a

2.  Aseg_rese de que las abrazaderas de cu'a est! n instaladas correctamente, 
con el lado curvo apuntando hacia abajo, a ambos lados de la base de la barra de 
direcci$n LeanSteer. Cada abrazadera de cu'a debe instalarse de modo que calce 
correctamente en el cubo basculante. Consulte la ® gura 2 y repase la secci$n de 
advertencia al inicio de este documento. 

Figura 4. C$mo centrar la barra de direcci$n LeanSteer

3.  Rosque ligeramente el desacoplamiento sin herramientas a trav!s de la arandela 
incluida y en las abrazaderas de cu'a. Aseg_rese de que la manija est!  en la posici$n 
cerrada al roscar el desacoplamiento sin herramientas. Consulte la ® gura 3. 

4. Antes de apretar el desacoplamiento sin herramientas, compruebe visualmente 
que el manillar est!  recto y centrado. Si no lo est`, ajuste la barra de direcci$n 
LeanSteer de manera que quede recto y centrado. Consulte la ® gura 4.

Figura 3. Apriete el desacoplamiento sin herramientas 
con la manija en la posici$n cerrada

La manija de 
desacoplamiento 
sin herramientas 
en la posici0n 
abierta

5.  Apriete ® rmemente el desacoplamiento sin herramientas con la manija en la 
posici$n cerrada. Consulte la ® gura 5.  
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7.  Con el Segway PT APAGADO (OFF), incline la barra de direcci$n LeanSteer 
totalmente hacia la izquierda y la derecha, hasta que toque cada guardabarros y 
asegure que la barra LeanSteer regrese a la posici$n vertical. Consulte la 
® gura 7. Si la barra de direcci$n LeanSteer no regresa a la posici$n vertical, a ̄oje 
el desacoplamiento sin herramientas y vuelva al paso 2.

8.  Compruebe peri$dicamente que el desacoplamiento sin herramientas est!  
apretado.

9.  Para desmontar el desacoplamiento sin herramientas, ā $jelo girando la manija 
hasta que el perno salga de las abrazaderas de cu'a de la barra de direcci$n 
LeanSteer. Consulte la ® gura 8.

10.  Saque totalmente el perno del desacoplamiento sin herramientas de las 
abrazaderas de cu'a de la barra de direcci$n LeanSteer.

6.  Una vez que est!  apretado, aseg_rese de que la manija de desacoplamiento sin 
herramientas est!  situada en cualquier lugar de la regi$n sombreada que aparece 
en la ® gura 6.   

Figura 6. Posici$n de la manija de desacoplamiento sin herramientas

Figura 5. Apriete el desacoplamiento sin herramientas

 

Figura 7. Aseg_rese de que la barra de direcci$n LeanSteer 
regrese a la posici$n vertical

NOTA
Aseg_rese de comprobar peri$dicamente que el desacoplamiento sin 
herramientas est!  apretado. Si desea informaci$n adicional sobre c$mo 
acoplar y desacoplar la barra de direcci$n LeanSteer, consulte el manual 
b`sico y el manual de referencia.

¿ALGUNA PREGUNTA?
Si le falta alguna pieza o tiene cualquier duda, p$ngase en contacto con un 
distribuidor autorizado de Segway. Para ubicar al distribuidor m`s cercano, 
vaya a www.segway.com. Encontrar` actualizaciones de este documento en 
www.segway.com.

GARANT9A LIMITADA
Este producto es un ªaccesorioº cubierto por la Garant^a limitada para 
transportadores personales Segway (se incluye un ejemplar de la misma 
en este kit).

 

Figura 8. A ̄oje el desacoplamiento sin herramientas
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